^ 長時間録画んコロンク^ ^ 
機能を利用される方へ 

※長時間録画「レコロング」は対応するテレビのみで有効です ^ 


長時間録画 
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テレビ巧応八ードデイスクシリーズ 
USB 八ードディスク録画が応機種 


シヤープ製デジタル八イビジヨン液晶テレビ 


アクオス 

かんたん接続マニュアル 


BUFFALO 


はじめに 


シャープ製デジタル八イビジョン液晶テレビくアクオス> (が降、本紙ではアクオスと記載します）では、録画データの保を先として本製品を使用することができます。 

《詳しい手順は、アクオスに付属の取扱説明書を参照してください。 

《 " アクオス"およびアクオスはシャープ株式会社の商標でず。 

《本紙では、 LX 3 ラインを例に説明しまず。 

《アクオスでは、アクオスに接続した本製品の省エネ設定を行えまず。省エネ設定とは、本製品を一定時間使用していないときに八ードディスクの回転を止め、消費電 
力を抑える設定のことでず。省エネ設定を行った場合でも、本製品の電源ランプやパワーランプは消なしないことがあるのでごを意ください。また、本製品を取り 
外しずるときもアクオスでの操作が必要でず。詳しくは、アクオスに付属している取扱説明書を参照してください。 


•アクオスで使用ずると、本製品はアクオス専用機器となりまず。 

アクオスで使用するときは、アクオス専用の形式で初期化されます。本製 
品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマット（初期化）する 
必要があります。画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスが 
イド」を参照して、フォーマットしてくださし、。フォーマットするときには、 
本製品に録画した番組は全て消去されます。 

•ネ刀期化ずると、保存まれているデータは全て消去されまず。 

本製品を初めてアクオスで使用するときは、初期化（フォーマット）が必 
要です。このとき、保存されているデータはすべて消去されます。もしパ 
ソコンで使用されていた等で、本製品に保存されているデータがある場合 
は、初期化の前にバックアップしておいてください。 

•八ードディスクは、録画番組の恒义的な保存場所ではありません。 

八ードディスクは非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によって 
は数年で寿命となることがあります。寿命となると、本製品への録画はも 
ちろん、録画した番組の再生も行えなくなります。大切な番組の録画には、 
Blu - ray レコーダーや DVD レコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画す 
ることをお勧めします。 

\_ 


•本製品の動作中に、 USB ケーブルを抜いたり、テレビの電源を OFF にし 
ないでくだまい。動作中の電源断や停電など（雷などによる瞬間的な停電 
も含む）が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失- 
破損ずることがありまず。また、録画中だった場合、その番組は録画まれ 
ません。 

•本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換 
ずる場合またはディスクをフォーマツトずる場合などがございまず。この 
場合、録画内容は全て消去いたしまず。また、弊社は当該データの破損消 
失などにつき、一切の責任を負いません。 

•本紙の手順は、2011年2月現在のものでず。お使いの機種などによっ 
て手順が異なる場合がありまず。また、イ乂ージ/イラストは実際の表示 
と異なる場合がありまず。 


接続する 


. 取付金具に傷防止用ゴムを貼り付けまず 

傷防止用ゴムに貼ってあるシールをはがし、 

傷防止用ゴムを取付金具に貼り付けてください。 


〇 


3. 八ードデイスクを七ツトし、 

アクオスと八ードディスクを接続しまず。 


剧 



-傷防止用 
ゴム 


A を意 


テレビの形状によっては、アダプター 
が必要になる場合がありまず。アダプ 
ターを使用される場合は、右下のメモ 
を参照して、傷防止用ゴムをアダプ 
ターに貼り付けてください。 


側面または背面の 
. USB 端子に接続 


①八ードディスクを取付金具に 
USB 端子 取り付けます。 ■ 


2-取付金具をテレビ背面に取り付けまず。 

大きさの違う3種類（大、中、ル）のねじがあります。 
テレビのねじ穴に合うねじで取り付けてください。 



rmm 巧が金具のねじ巧について 

使用するねじによって、ねじ巧が 
違いまず。 

ねじ（大）を使ラとき 


ねじ（中）を使ラとき 
ねじ（ル）を使ラとき 


取付金具でテレビを傷つけない 
ようにご注意ください。 



②付属の USB ケーブルで 
アクオスと八ードデイス 
クを接続します。 


I テレビの形状に取付金具が合わない場合は、付属のアダプターを 
ご使用ください。 

アダプタ:一 r 傷防止用ゴムを 
アダプターに貼 
傷防止用り付けます。 

ゴム 



アダプターの 突起 （2 箇所） 
の位置を合わせ、ねじ（ル） 
で取付金具に取り付けます。 


電源ランプが光っているのに八ードディスクが認識されない 
ときは、電力不足が考えられまず。別売の製社製給電 US 目ケ叫 
ブル AC - DC 5 PSC で電源を供給してください。 


f N 

乂下の手順は、長時間録画（レコロング）に巧応していないテレビをお使いの場合の手順でず。長時間録画巧応のテレビをお使いの場合は、 

実巧しないでくだまい。長時間テレビをお使いの場合は、本製品を取り付ける前にソフトウェアのバージョンアップが必要になることがあり 
まず。バージョンアップ方法について、本製品またはテレビに、別紙で r バージョンアップガイド J が添付まれている場合がありまずので、 

必ずご確認下まい。 
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初期化する 


アクオスで録画できるように八ードディスクを初期化します。 
この操作は、使い始める前の一回のみ行います。 


A アクオスの電源を ON にしまず。 

W 本製品の電源がアクオスに連動して自動的に「入」（電源ランプやパワーランプ 
が点灯）になります。 

《「US 目メディア J の画面が表示されたときは、リモコンの[チヤンネル] ボ 
タンを押してください。テレビ画面に戻りまず。 


リモコンでの操作 


が降はずべてリモコンで操作しまず。リモコンの詳しい操作方法は、 
アクオスの取扱説明書を参照してください。 


ホームメニューを表示しまず。 
項、目を選択しまず。 



青 ホ 


選択した項目を決定しまず。 


0 


リモコンの[ホーム]ボタンを押してホームメニューを表示し、 
「ク(視聴準備 ) J -「 USB - HDD 設定 J を選択しまず。 


3常連録画時間を設定しまず。 

^必要に応じて％し」「10時間」「20時間」「40時間」から選択します。 


常連録画時間について、詳しくは 
アクオスの取扱説明書を参照して 
ください。 

0「ずる J を選択ずると、初期化が始まりまず。 

r 機器の初期化 


機器の初期化 



10時間 


2 0時間 
4 0時間 

常連録画とは、よく見る番組をテレビが 
ぎ習し、自動で録画する機能です。 



初期化中に本製品を取り外した 
り、本製品やアクオスの電源を 
OFF にしないでください。故障の 
原因となります。 


Q 「確認 J で決定しまず。 

リモコンの[ホーム]ボタンを押しまず。 


八ードディスクを初期化した後は、本製品を録画先として選択しておく必要があり 
まず。「3.選択ずる J または、アクオスの取扱説明書を参照してください。 



※「夕(視聴準備) J を選んでも 「 USB - HDD 設定 J が表示されない場合は、 
ホームメニューから「リンク操作 j -「 ファミリンク設定 J を選択してくだ 
さい。 


© 「機器の初期化 J が選択されていることを確認し、「ずる J を 
選択しまず。 



常連録画留守録•設定 

省エネ設定 

オートチャプター設定 


[する] 


■分] 


〇機器の初期化を確認し、「ずる J を選択しまず。 


機器の初期化 


USB - HDD を本機での録画専用に 
初期化をします。 

接続機: [〇] 

接続機器 USB-HDD : [〇] 

登録台数怡/ I 冶：[〇] 

初期化を行いますか？ 



I 選択ずる 

初期化した八ードディスクを録画先にする手順です。 

〇 ホームメこユーを表示して、「設定 J - 爛聴準備 ) J - 
「USB-HDD 設定 J を選択しまず。 

《「 USB - HDD 設定 J が表示されない場合は、[ファミリンク]ボタンを押 
し、 「 USB - HDDj と表示されていれば正常に選択されていまず。が下の 
手順は必要ありません。 


チヤンネル 

A ホーム 

ち設定 

XXX XXX 

因写オタ宜図 

視聴準備 

かんたん初期設定 



テレビ放送設定 

US B-HDD 設定 

起動チャンネル設定 

[通常] 


視聴環境設定 


各種設定 


0 「 USB - HDD の選択 J を選択しまず。 



0 表示された機器から1台を選択しまず。 

※接続が1台の場合でも選択されていない場合がありまずので、選択し 
てください。 


録画方法は、アクオスの取扱説明書の 「 USB - HDD への録画 J などを参 
照してください。 

再生方法は、アクオスの取扱説明書の「ファミリンク J などを参照してく 
ださい。 


本製品を取りはずずときは、リモコンのホームボタンを押して、[リンク 
操作]一[ファミリンク設定]一[決定] 一 [ USB - HDD 設定]一[決定]一[機 
器の取りはずし]^[決定]^[取り外ず]^[決定]ボタンを押しまず。 
「 USB - HDD は完全に取りはずずことができまず J と表示されたら、[決定] 
ボタンを押してから、取り外してください。 



















































































































































テレビ巧応八ードディスクシリーズ 
USB 八ードディスク録画巧応機種 


東ま製デジタル八イビジヨン液晶テレビ 

レグザ 

かんたん接続マニュアル 


BUFFALO 


はじめに 


東芝製デジタル八イビジョン液晶テレビくレグザ > (が降、本紙ではレグザと記載します）では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。 

《詳しい手)噴は、レグザに付属の取扱説明書を参照してください。 

《 " レグザ"および REGZA は株式会社東芝の商標でず。 

《本紙では、 Z 9000シリーズを例に説明しまず。 

《レグザでは、レグザに接続した本製品の省エネ設定を行えまず。省エネ設定とは、本製品を一定時間使用していないときに八ードディスクの回転を止め、消費電力を 
抑える設定のことでず。省エネ設定を行った場合でも、本製品の電源ランプやパワーランプは消灯しないことがあるのでご注意ください。また、本製品を取り外し 
ずるときもレグザでの操作が必要でず。詳しくは、レグザに付属している取扱説明書を参照してください。 


• レグザに登録ずると、本製品はレグザ専用機器となりまず。 

本製品は、レグザに登録したときにレグザ専用の形式で初期化されます。 
本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマットする必要が 
あります。画面で見るマニュアル「フォーマット/ メンテナンスガイド」 
を参照して、フォーマットしてください。フォーマットするときには、本 
製品に録画した番組は全て消去されます。 

•本製品をネ刀ゆてレグザに登録ずるとき、保存まれているデータは全て消去 
まれまず（再登録の場合は消去まれません)。 

本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどにバックアッ 
プしてください。 

•八ードディスクは、録画番組の恒义的な保存場所ではありません。 

八ードディスクは非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によって 
は数年で寿命となることがあります。寿命となると、本製品への録画はも 
ちろん、録画した番組の再生も行えなくなります。大切な番組の録画には、 
Blu-rav レコーダーや DVD レコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画す 
ることをお勧めします。 


•本製品の動作中に、 USB ケーブルを抜いたり、テレビの電源を OFF にし 
ないでください。動作中の電源断や停電など（雷などによる瞬間的な停電 
も含む）が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失- 
破損ずることがありまず。また、録画中だった場合、その番組は録画まれ 
ません。 

•本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換 
ずる場合またはディスクをフォーマツトずる場合などがございまず。この 
場合、録画内容は全て消去いたしまず。また、弊社は当該データの破損消 
失などにつき、一切の責任を負いません。 

•本紙の手順は、2011年2月現在のものでず。お使いの機種などによっ 
て手順が異なる場合がありまず。また、イ乂ージ/イラストは実際の表示 
と異なる場合がありまず。 


1接続する 


《機種によっては、 US 目八ブを使って八ードディスクを複数台接続して登録できます。登録できる八ードディスクの 
台数はレグザの機種によって異なります。詳しくはレグザの取扱説明書を参照してください。 


1 - 取付金具に傷防止用ゴムを化り付けまず。 3. 八ードディスクをセットし、 

傷防止用ゴムに貼ってあるシールをはがし、 レグザと八ードディスクを接続しまず。 

傷防止用ゴムを取付金具に貼り付けてください。 



剧 


-傷防止用 
ゴム 


A 江意 


テレビの形状によっては、アダプター 
が必要になる場合がありまず。アダプ 
ターを使用される場合は、右下のメモ 
を参照して、傷防止用ゴムをアダプ 
ターに貼り付けてください。 


2-取付金具をテレビに取り付けまず。 

大きさの違う3種類（大、中、ル）のねじがあります。 
テレビのねじ穴に合うねじで取り付けてください。 



①八ードディスクを取付金具に 



テレビの形状に取付金具が合わない場合は、付属のアダプターを 
ご使用ください。^_ 

傷防止用ゴムを 
アダプターに貼 
傷防止用 り付けます。 

ゴム 


颇；! 



アダプターの突起 （2 箇所） 
の位置を合わせ、ねじ（ル） 
で取付金具に取り付けます。 


本製品を取りはずずときは、リモコンの隱定メニュ ー] 一[レグザリンク 
設定]一 [ USB 八ードディスク設定 (USB HDD 設定)]一[機器の取りは 
ずし]を選択して[決定]ボタンを押しまず。 

\_ y 


電源ランプが光っているのに八ードディスクが認識されないときは、電 
力不足が考えられまず。別売の解社製給電 US 目ケーブル 
AC - DC 5 PSC で電源を供給してください。 


ク登録ずる 

Ah 本製品をレグザに登録し、録 


録画できる状態にします。 


n レグザの電源を ON にしまず。 

W 本製品の電源が「入」（電源ランプやパワーランプが点灯）になります。 

0レグザに自動的にが下の画面が表示されまず。 

W 「はい J を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押しまず。 

表示されるまで十数秒かかることがあります。 


機器の登録 

未登録の USB 八ードディスクを検出しました。 
US 目八ードディスクの登録を行いまずか？ 




はし、 


し、し、无 



画面が表示されない場合 


レグザのリモコンでが下の操作を行います。 

① [設定 メニュー] ボタン（ふたの中にあります）を押します。 

② 「レグザリンク設定」を選び、跌定]ボタンを押します。 

• • • • シリーズの場合は、「初期設定」を選んで跌定]ボタンを押した後、「レ 
グザリンク設定」を選び、[決定]ボタンを押します。 

③ 「 US 目八ードディスク設定」 （「 US 目 HDD 設定」）を選び、[決定]ボタンを押し 
ます。 

④ 「機器の登録」を選び、跌定]ボタンを押します。 


〇「はい J を選択し、[決定]ボタンを押しまず。 


機器の登録 

登録を行ラために、初期化を行いまず。 

この USB 八ードディスクの内容はずべて消去されまず。 
よろしいでずか？ 




はし、 


いい无 



Q 「いいえ J を選択して[決定]ボタンを押しまず。 


機器の登録 

登録名：八ードディスク1 
登録名を変更しまずか？ 


はい 


いい又 





※登録名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。 
※登録名を変更したい場合は、「はい」を選択しまず。 

0「はい J を選択して[決定]ボタンを押しまず。 


機器の登録 

USB 八ードディスクの登録が完了しました。 
新しく録画/録画予約ずるときの録画機器を 
登録した八ードディスクに録画しまずか？ 




はし、 


いい无 



※今まで録画していた場所に引き続き録画ずる場合は、「いいえ」を選択しまず。 


機種によってはこの画面は表示されません。そのまま©へ進んでくださし、。 


I 動作テスト 

本製品へ正常に録画ができるかテストします。 


〇 


リモコンの[設定メニュ ー] ボタン（ふたの中にありまず）を 
押しまず。 


0「レグザリンク設定 J を選び、跌定]ボタンを押しまず。 

Z 3500シリーズの場合は、「初期設定」を選択し、跌定]ボタンを押した 
後、「レグザリンク設定」を選択し、跌赶ボタンを押します。 



0 「 USB 八ードディスク設定 J (「USB HDD 設定 j ) を選び、跌 
定]ボタンを押しまず。 


内蔵八ードディスク設定 
USB 八ードディスク設定 [ ^ 

LAN 八ードディスク設定 
i . LINK 設定 
HDMI 連動設定 
テレビ de ナビ設定 
録画再生設定 
Bluetooth 設定 
レグザリンク IS 


〇 


「動作テスト J (「USB HDD 動作テスト J ) を選び、跌定]ボ 
タンを押しまず。 


機器の登録 [ 
自動削除設定 [ 
省エネ設定 [ 
機器の取りはずし [ 
機器の再検出 [ 
動作テスト [ 
機器の初期化 [ 
US 巨八ードディスク設定 



ずる 
通常 モード 



動作テストが始まります。完了するまで数分かかりますのでしばらくお 
待ちくたさい。 


ァスト結ま画面 


テストが完了すると、次のテスト結果が表示されます。 

「〇んと表示されない場合は、本製品の電源が ON になっており、正しく接続されて 
いるかを確認してください。 

確認後は、[終了]ボタンを押してテレビ画面に戻ります。 


• HD 録画 

HD 画質の録画ができるか表示します。 


• HD 同時録再 

HD 録画での追っかけ再生や、録画を行いながら録画済みの番組の再生ができるか表 
します。 


0 「接続中 J と表示されていることを確認し、跌赴ボタンを押しまず。 


•録画中の早見早聞（一部の機種のみ） 

録画中であっても、録画済みの番組を音声付き早送り（早見早聞）できるか表示します。 


機器の登録 

接続登録番号 登録名 




〇リモコンの[戻る]ボタンを押しまず。 

Z 3500、 ZH 500、 ZV 500 シリーズで本製品に録画を行うには、録画先 
を本製品へ設定ずる必要がありまず。録画先の設定はレグザの取扱説明 
書を参照してください。 


※表示される結果は、目安です。「〇んと表示されても録画できない場合や、「〇んと 
表示されなくても録画できる場合があります。 


動作テスト 


1が USB 1 II 補八ードディスク 1 


録画 1 

0 K 1 

録画中の再生 1 

0 K 1 

録画中の早見早聞 1 

0 K 1 


録画方法は、レグザの取扱説明書の 「 USB - HDD への録画 J などを参照 
してください。 

再生方法は、レグザの取扱説明書の「レグザリンク J などを参照して 
ください。 

V_ J 






















































































































































































